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개 요

BR-DSU153은 2.4K, 4.8K, 9.6K, 19.2K, 56K 및 64Kbps의 동기식/비동기식 데이터를
4선식 FULL DUPLEX로 전송 가능한 DSU로 동기/비동기 변환기가 내장되어 있어 동기
데이터는 물론 2.4Kbps ~ 64Kbps의 비동기 직렬 데이터의 송,수신도 가능하며
DCE로써 동작한다.

다양한 Loopback(LLB,DLB 및 RDLB)기능 및 원격지 DSU 제어기능이 있어서
유지보수가 용이하다.

또한 ROUTER가 내장되어서 사용자측에서 들어오는 Ethernet Data를 ROUTING

처리하여 DDS망으로 Data를 전송하는 기능을 갖는다.
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구 성 도 1

SWITCHSWITCH

ROUTERROUTER

데이터데이터 통신망통신망
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데이터데이터 통신망통신망
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구 성 도 2

LAYER 3/2
SWITCHING HUB

데이터데이터 통신망통신망
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제품 규격

• LINE INTERFACE : RJ-48 , TERMINAL  BLOCK(5 PIN)
• 송신 CLOCK 동기 :, 자체, 외부(EXT), DDS
• DTE INTERFACE : V.35/ ETHERNET  PORT 지원 (ROUTER내장)
• 송신출력파형 : 2진 직렬 바이폴라
• 소비전력 :  110V/220V 60Hz(13/7W)
• 크기 : 단독형 250mm(W) × 300mm(D)×47mm(H)
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제품 특성 1

• 표준 DDS(Digital Data Service)망의 연결
• 다양한 전송속도 선택기능
- SYNC : 2400/4800/9600/19200/38400/56000/64000               
- ASYNC : 2400/4800/9600/19200/38400/57600(OPTION 선택) /64000

• ITU-T V.14 규격을 준용한 비동기/동기 변화기의 내장으로 동기방식의 DTE는
물론 비동기 방식의 DTE지원 기능
• 자동 적응 등화기를 이용한 Extend Range 기능
- 56/64Kbps시 최대 43dB까지 등화가능

• 액정표시기(LCD)에 각종동작상태 표시
• LLB, DLB, RDLB, TPG 등의 다양한 시험가능
• 다양한 진단 및 시험가능

- SELF TEST 기능(Hardware 자체진단가능)
- BIT ERROR RATE TEST 기능
- 511 Pattern 및 2047 Pattern을 이용한 시험가능
- 가시(LED)경보발생 및 차단기능
- 시험중 표시가능

• Free volt, 전원공급기의 채용으로 110/220V AC 구분없이 사용가능
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제품 특성 2

• Remote   Control  기능 지원
• Rdlb LoopBack AT&T 방식 및 ITU-T방식 모두지원
• DTE  PORT  V.35 PORT 지원
• ETHERNET  PORT 지원 (ROUTER내장)
-.표준 IP 라우팅 프로토콜을 지원하여 별도의 라우팅 장비없이 IP 라우팅 지원

-.DHCP  Server/Relay기능을 구현하여 자동으로 사용자 IP 주소할당
-. 표준 WAN(PPP  in HDLC like Framing)프로토콜 지원
-. IP Tunneling

*표준 GRE 및 IP-IP프로토콜 지원
* IP 주소가 없는 서브네트워크에 가상 IP를 부여
*서브 네트워크 간 통신 보장

-.표준 NAT 기능지원
* 하나의 IP어드레스로 다수 사용자의 인터넷 접속 가능
*  공인 및 사설 네트워크 간 방화벽을 구축하여 사설 네트워크 안정성 강화

-. IP Packet Filtering
*트래픽 선별처리 및 접속이 허용되지 않은 사용자 차단
*네트워크 보안 및 안정성 향상
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제품 특성 3

-.표준 QoS(Quality of Service)프로토콜 지원을 통한 데이터 우선 처리 기능 지원
-.SNMP v1/v2 및 MIB II를 통한 편리한 네트워크 관리
-.CLI 방식의 콘솔이나 텔넷을 통해 일령의 명령어제공
-.FTP나 TFTP를 통한 소프트웨어 버전 업 그레이드 및 시스템 설정 내역 변경
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DSU 규격 1
데이터속도(bps) SYNC:2400/4800/9600/19200/38400/56000/64000bps

ASYNC:2400/4800/9600/19200

송신출력파형 2진 직렬 바이폴라

출력레벨

(135Ω 종단시)

1.4V ± 10% : 2400/4800/9600/19200/38400/56000/64000bps

0.78V ± 10% : 9600bps

입력레벨 0 ~ -34dB : 2400~38400bps

0 ~ -43dB : 56000~64000bps

등화범위 0.4mm 무장하 선로에서

-2.4, 4.8, 9.6, 19.2 38.4Kbps : 0 ~ -34dB

2.4Kbps - 최대 12.7Km

4.8Kbps - 최대 10.9Km

9.6Kbps - 최대 8.1Km

19.2Kbps - 최대 6.3Km

38.4Kbps - 최대 5.6Km

-.56,64Kbps - : 0 ~ -43dB

56Kbps - 최대 5.4Km

64Kbps - 최대 5.0Km

송신 CLOCK 동기 종속동기(LOOP, DDS, 망동기), 자체동기, 외부동기

DTE Interface ITU-T V.35(SYNC/ASYNC) : 2400 ~ 64000bps

ETHRTNET  PORT :   10M /100M

선로임피던스 135Ω ± 10%



주식회사 부림 www.eburim.co.kr 11

DSU 규격 2

사용전원 단독형/집합형 : 110/220V AC, 60Hz ± 3% 단상 또는 –24 ~ -48V 
DC(option)

소비전력 단독형:7Watts이하(220AC), 13W이하(110V AC)

집합형:120W 이하

데이터전송속도허용오차 각전송도 ± 0.01%이내

크 기 단독형 : 250(W) x 300(D) x 47(H)

집합형(I) :  482.6(W) x 263(D) x 300(H)

집합형(II):  482.6(W) x 353(D) x 88.8(H)
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ROUTER 규격 1

항 목 내 용

프로세서 POWER   PC

플래쉬 메모리 4 MB(MAX  8MB)

DRAM  메모리 16 MB(MAX 32MB)

LAN  인터페이스 10 /100 BASE-TX

VLAN 256

MAC  ADDRESS 4,096

IEE802.1P QoS /   IEE802.1Q  VLAN

RFC791 IP/ RFC793 TCP/ RFC1058 RIP v1

RFC1157 SNMP v1/ RFC1213 MIB II

RFC1583 OSPF v2/ RFC1656 BGP v4

RFC1662 PPP in HDLC like  Framing

RFC1723 RIP v2/ RFC1901 SNMP v2

RFC2131 DHCP/ RFC3022 IP NAT

RFC3046  DHCP Relay

지원 프로토클
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ROUTER 규격 2

항 목 내 용

IP  Routing

IP Packet  Filtering

IP Tunneling

HDLC 

Frame  Relay

지원 프로토클
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